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Keine Garantie auf Vollstandigkeit. Ortliche Installationsvorschriften beachten!

Aucune garantie d'exhaustivité. Respecter les réglementations d'installation locales!
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Il disegno & schematico, l'installatore deve verificare in base alla reale situazione!

Datum: 20.04.2023 Version: 1.0 Kz: HS




@ OPTIMAHEAT

1000

650

§ g % 2 Alternative au canal Terra pour la ligne divisée
é puits de lumiere
| Distance boulon fileté M10 l
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ligne plus longue sur demande conduit lectrique
y Posgr le tuyau vide sans aucun *supérieur & moyen «
Batiment coude profondeur de neige
Conduits et entrée du

batiment
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Alternativa al canale Terra per la linea divisa
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Bullone filettato distanziale M10
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Bullone filettato distanziale M10

Dividere le linee della barra
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lunghezza massima 25 mt

linea piu lunga previo accordo condotto elettrico

_ _ Posare il tubo vuoto senza curve *superiore alla media
muro di costruzione profondita della neve

Condutture e accesso
all'edificio

Fondo tenuta contro
. l'ingresso di acqua
antigelo in S
N
basamento in cemento <
§ ghiaia min. 32-60 mm ca. fino a £ ; : C‘>
— meta terreno 3 <
1 I
sottosuolo drenabile [a) [a]
se non visibile,
garantire lo scarico della
condensa a prova di gelo
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